LOW

X
SB-1

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE UATI TECNICI

- Compressore alternativo. a pistoni a "U". Temperatura di aspiraziong, in C° 30

RESSURE COMPRESSORS

compressore/decompressore a pistoni

|pETico

compresores

- Raffreddamento ad aria.

Compressione ad uno stadio Velocita, in g-p-m.- 1.200
» Progettato per servizio continuo. Pressione ﬂIIESEFEIIEIIJ. In Bar l
» Lubrificazione continua all'assemblato Portata nominale, in m3/h 480
ciguenale, bielle e cilindri mediante pompa Partata, in m3/h 814
g Nl ANERE] Depressione di esercizio, in mm H b0
+ Filtro dell'olio della lubrificazione. tipo a Hepﬂ' T e %' + 84 4
cartuccia e manometro per la pressione naimen m_”m fica. in _ .
dell’olio Potenza assorbita a 7 Bare 1.200 g p.m, in Kw 18,5
- Valvole di ferro nodulare. per grande pas Poteniza specifica, in Kw/m3/min. 3.7
gilgegglgiglsaaré?amata per trasmissione a FObena . I Ky 18.5
cinghia alla presa di forza. Numgrp mmpndn.ld!arrﬂ!:rpemrsaJnmm. 2/230/82
+ Uolano sagomato diam. 588 mm. per 6a > ART. SB-1U Velocita media dei pistoni, in m/sec. i
trasmissione dal motore elettrico mediante [imensioni, in mm. B70x680x1.050
Cingns, Peso, in K 315
+ Uentilatore per il raffreddamento della o ﬂ.. — - 716
S Filetto uscita daria, in pollici 1/ Gas

» Protezione del ventilatore secondo la norma
tiva europea (9/392 CE.

- Ualvola a 4 vie da 2", per la selezione del
sistema di lavoro.

« Sistema di funzionamento in marcia
conhtinua.

« Filtro di aspirazione secco, tipo a cartuccia.
con elemento di sicurezza e detettore di

Nota: - La portata effettiva @ misurata secondo le norme

Ll T IS0 1217. DIN 1945 e RSME PTC-9, arologata CE
+ facile accessibilita per controlli e manuten . _
e | garanzia | anno o 18.888 ore di funzionamento

con riserva di madifiche 2811,
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